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Le cinghie HI-PERFORMANCE PD PLUS Goodyear rappresentano la più recente tecnologia nel  campo delle cinghie dentate
ad elevata trasmissione di potenza, in quanto raggruppano tutte le caratteristiche e i vantaggi offerti dalle cinghie sincrone già
esistenti, ma con delle prestazioni ulteriormente migliorate.

In effetti, le cinghie Goodyear HI-PERFORMANCE PD PLUS forniscono valori elevatissimi in termini di potenza trasmissibile,
rendimento della trasmissione, vita utile della cinghia e, allo stesso tempo, consentono di mantenere un livello sonoro veramen-
te contenuto. Possiamo quindi dire che l’utilizzo delle cinghie Goodyear HI-PERFORMANCE PD PLUS è destinato a rivoluzio-
nare il campo delle trasmissioni a cinghia sincrona.

Le cinghie Goodyear HI-PERFORMANCE PD PLUS rappresentano un’alternativa affidabile, economica e senza controindica-
zioni in termini di trasmissione di potenza, alle trasmissioni a catena, o di altro tipo, consentendo di ridurre il peso della trasmis-
sione stessa e il suo costo.

Non sono richiesti dispositivi di lubrificazione e di tensionamento, quindi è possibile realizzare trasmissioni sincrone più pulite e,
allo stesso tempo, libere da manutenzione.

Le cinghie HPPD PLUS sono state progettate, non solo per migliorare le caratteristiche delle trasmissioni a catena, ma anche
per sorpassare le prestazioni offerte dalle trasmissioni a cinghia dentata già esistenti sul mercato. Questi obiettivi sono stati
raggiunti mediante la creazione di un esclusivo disegno del dente a profilo parabolico mediante una ricopertura di nylon più
spessa ed una nuova mescola della gomma più resistente che consentono di trasmettere elevatissime potenze.

Trasmissioni a cinghia dentata ad alta prestazione
HPPD PLUS Goodyear

INTRODUZIONE

Ricopertura in nylon

Corpo della cinghia in neoprene

Elementi di trazione in fibra di vetro

Dente con profilo parabolico
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Vantaggi offerti dalle cinghie HPPD PLUS
Goodyear

Riduzione del livello sonoro
Il nuovo profilo parabolico del dente della cinghia HPPD PLUS
Goodyear consente di realizzare una minore interferenza in en-
trata e uscita tra la cinghia e la puleggia durante il mutuo ingra-
namento.
Di conseguenza, viene così a ridursi la rumorosità della cinghia,
a tutto vantaggio della silenziosità della trasmissione.
Da una serie di tests, effettuati in laboratorio dai tecnici
Goodyear, è emerso che le nuove cinghie HPPD PLUS consen-
tono di ridurre, a parità di potenza trasmessa, la soglia del ru-
more di 3 decibel rispetto a cinghie dentate di altro tipo.
Poichè il valore dell’energia in dBA viene riferito ad una scala
logaritmica, una riduzione di 3 dBA rappresenta una diminuzio-
ne dell’energia sonora emessa di ben il 50%.
Le cinghie HPPD PLUS Goodyear possono pertanto essere im-
piegate con successo in molte applicazioni dove la silenziosità
della trasmissione è considerata un requisito fondamentale.

Elevata trasmissibilità di potenza
Le cinghie HI-PERFORMANCE PD PLUS Goodyear sono state
ideate per consentire una trasmissibilità di potenza in grado di
superare i tradizionali limiti delle trasmissioni a catena, e delle
trasmissioni a cinghia dentata di precedente concezione.
Potendo spaziare all’interno di un vastissimo intervallo di poten-
ze trasmissibili (da frazioni di KW fino a oltre 448 KW) è possibi-
le realizzare una trasmissione in grado di soddisfare tutte le esi-
genze tecniche, e nello stesso tempo esente da problemi di cor-
rosione o di lubrificazione.

Leggerezza della trasmissione
Le cinghie HI-PERFORMANCE PD PLUS Goodyear offrono un
elevato rapporto potenza/peso, consentendo perciò l’uso di pu-
legge più piccole senza compromettere in alcun modo le presta-
zioni della cinghia in termini di durata e di potenza trasmissibile.
Le cinghie HPPD PLUS Goodyear sono particolarmente indica-
te nelle applicazioni dove il peso della trasmissione è un fattore
critico. Esse permettono, infatti, di adottare pulegge costruite
con metalli leggeri, o addirittura in materiale non metallico.

Dimesioni contenute
Le cinghie HI-PERFORMANCE PD PLUS Goodyear consento-
no di realizzare trasmissioni più compatte rispetto agli altri tipi di
trasmissioni già esistenti. La loro flessibilità, combinata con
l’elevato rapporto potenza/peso, consente l’uso di pulegge pic-
cole, interassi molto contenuti e cinghie molto strette.

Doppia dentatura
Le cinghie HPPD PLUS sono disponibili anche nella versione
DUAL, a doppia dentatura, in modo da poter garantire la tra-
smissione sincrona di potenza con entrambi i lati della cinghia.

Nota: poichè la ricopertura in nylon è presente solo sulla denta-
tura interna della cinghia, si deve prevedere una riduzione della
potenza trasmissibile dal dorso della cinghia.

Universalità
Le cinghie HPPD PLUS Goodyear sono state progettate, e ven-
gono prodotte, per rispondere alla quasi totalità delle applicazio-
ni sincrone caratterizzate da un’elevata potenza trasmissibile.
Le cinghie sono disponibili in una vasta gamma di passi:

5, 8, 14, 20 mm

e sono in grado di soddisfare al meglio i requisiti delle trasmis-
sioni già esistenti, in virtù dell’”universalità” della loro concezio-
ne e realizzazione.
Le cinghie HI-PERFORMANCE PD PLUS Goodyear si possono
montare indifferentemente su pulegge dentate con profilo HTD
o RPP.

CINGHIA DENTATA 
CON PROFILO AD 
ALTAPRESTAZIONE DI
ALTRO TIPO

HI-PERFORMANCE PD

• CINGHIA CON PASSO 8 MM E LARGHEZZA 20 MM
• N. DENTI PULEGGIA MOTRICE = 44
• N. DENTI PULEGGIA CONDOTTA = 22
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Mescola in Wingprene per ottenere una vita utile più lunga
La mescola WINGPRENE Goodyear è stata sviluppata e miglio-
rata appositamente per resistere ai fattori ambientali di disturbo
che possono abbreviare la vita della cinghia. Infatti, WINGPRENE
ha un’eccellente resistenza all’olio, al calore e all’ozono, che
consente di preservare la flessibilità della cinghia e di incremen-
tare quindi la vita utile.

Rivestimento protettivo dei denti in nylon
Il rivestimento in nylon, messo a punto dalla Goodyear per le
cinghie dentate di tipo convenzionale, viene utilizzato con spes-
sore maggiorato anche per ricoprire i denti delle cinghie HI-
PERFORMANCE PD PLUS, per garantire maggiore protezione
contro l’usura, riducendo l’attrito e assicurando un funziona-
mento ancora più dolce e preciso.

Nuovo profilo parabolico del dente
Il profilo del dente della cinghia HI-PERFORMANCE PD PLUS
Goodyear è stato progettato per ottimizzare l’accoppiamento tra
la cinghia e la puleggia durante l’ingranamento, al fine di garan-
tire una maggiore potenza trasmissibile senza alcun slittamen-
to, o variazione di velocità.
Grazie al profilo del dente, che assicura un’ottima distribuzione
degli sforzi e genera un ingranamento positivo con la puleggia,
viene incrementata sia la prestazione della cinghia in termini di
potenza trasmissibile, sia la durata della cinghia stessa.
L’utilizzo della trasmissione a cinghia HI-PERFORMANCE PD
PLUS Goodyear consente di migliorare le prestazioni ottenibili
con le altre trasmissioni a cinghia sincrona, particolarmente nel-
le condizioni di elevata coppia da trasmettere e di scarsa ten-
sione, mediante la riduzione del livello sonoro e la migliore resi-
stenza al salto del dente e al tranciamento dello stesso durante
il funzionamento.

Un accoppiamento perfetto per consentire elevate prestazioni
Gli elementi di trazione delle cinghie HI-PERFORMANCE PD
PLUS Goodyear sono costituiti da cavi ritorti di fibra di vetro,
caratterizzati da elevata resistenza a trazione, flessione e ad
allungamento.
Questo si traduce in un’eccellente stabilità dimensionale, in
grado di prevenire ritiri, o allungamenti della cinghia, sotto
carico.
Inoltre, la natura dei cavi di trazione consente di ridurre notevol-
mente, o addirittura di eliminare, le tolleranze di installazione
della cinghia, e quindi la manutenzione necessaria.
La lunghezza della cinghia si mantiene inalterata durante il suo
funzionamento e, allo stesso tempo, tutti i denti della cinghia ri-
mangono perfettamente in sintonia con le corrispondenti cave
delle pulegge. In questo modo si riesce ad ottenere una vita uti-
le della cinghia pìù lunga, esente da problemi di ingranamento,
unitamente ad un risparmio energetico.

Precisione e grande durata
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MISURE STANDARD DELLE CINGHIE HPPD PLUS

Sviluppi primitivi [mm]

Passo 5M Passo 8M Passo 14M Passo 20M*

350 850 480 1440 966 3150 2000 5000
375 890 560 1600 1190 3360 2500 5200
400 950 600 1760 1400 3500 3400 5400
425 1000 640 1800 1610 3850 3800 5800
450 1050 720 2000 1778 4326 4200 6200
475 1125 800 2400 1890 4578 4600 6600
500 1195 880 2600 2100 4956
535 1270 960 2800 2310 5320
565 1420 1040 3048 2450 5740
600 1595 1120 3280 2590 6160
635 1690 1200 3600 2800 6860
670 1790 1280 4400
710 1895
740 2000
800

Larghezze standard [mm]

Passo 5M Passo 8M Passo 14M Passo 20M

9 15 25 20 30 50 85 40 55 85 115 170 115 170 230 290 300

Designazione delle cinghie

Esempio:

Tipo di cinghia Larghezza [mm]

Sviluppo primitivo [mm] Passo [mm]

HPPD 1040 P8M 30

MISURE STANDARD DELLE CINGHIE A DOPPIA DENTATURA DUAL HPPD PLUS

Gli sviluppi e le larghezze standard delle cinghie HPPD PLUS DUAL sono gli stessi della versione HPPD PLUS.

TOLLERANZA DELLA LUNGHEZZA DELLA CINGHIA L = Sviluppo della cinghia [mm] T = Tolleranza [mm]

da  254  a  381 ± 0,46 da  1524  a  1778 ± 0,86 da  3084  a  3302 ± 1,16 da  4572  a  4826 ± 1,48 da  6096  a  6350 ± 1,78

da  381  a  508 ± 0,5 da  1778  a  2032 ± 0,92 da  3302  a  3556 ± 1,22 da  4826  a  5080 ± 1,52 da  6350  a  6604 ± 1,82

da  508  a  762 ± 0,6 da  2032  a  2286 ± 0,96 da  3556  a  3810 ± 1,28 da  5080  a  5534 ± 1,58 da  6604  a  6860 ± 1,88

da  762  a  1016 ± 0,66 da  2286  a  2450 ± 1,02 da  3810  a  4064 ± 1,32 da  5534  a  5588 ± 1,62

da  1016  a  1270 ± 0,76 da  2540  a  2794 ± 1,06 da  4064  a  4318 ± 1,38 da  5588  a  5842 ± 1,68

da  1270  a  1524 ± 0,82 da  2794  a  3084 ± 1,12 da  4318  a  4064 ± 1,42 da  5842  a  6096 ± 1,72

L T L T L T L T L T

*= Fornibile su richiesta

4
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Diametro
esterno [mm] tolleranza [mm]

da 50,80 0,05 più 0,01 per ogni 10 mm di
a 254,0 diametro esterno oltre 50,80 mm

oltre 254,0 0,26 più 0,005 per ogni 10 mm
di diametro esterno oltre 254,0

Pulegge

Le pulegge di serie SIT per cinghie HPPD PLUS sono disponi-
bili nelle versioni a mozzo pieno e con foro per bussola conica,
con o senza flangiatura. Consultare le tabelle dimensionali delle
pulegge nelle pagine seguenti.

Tolleranza sui diametri esterni delle pulegge Tolleranza di concentricità del foro
rispetto al diametro esterno

TOLLERANZE DELLE PULEGGE

Tolleranza di parallelismo tra i denti della puleggia
ed il foro per l’albero
0,03 mm per 25 mm di larghezza della puleggia.

Esempio: • per puleggia a mozzo pieno

Tipo di puleggia Larghezza cinghia [mm]

Numero di denti [mm] Passo [mm]

HD 32 -8M 20

Designazione della puleggia

• per puleggia con mozzo forato adatto per bussola conica Sersit® - Il tipo è indicato con HDB

Passo

Diametro primitivo

Diametro esterno

Diametro
esterno [mm]

tolleranza
sul diametro

[mm]

da 50,80 + 0,10 ± 0,03 ± 0,13
a 101,60 - 0,00

da 101,60 + 0,13 ± 0,03 ± 0,13
a 177,80 - 0,00

da 177,80 + 0,15 ± 0,03 ± 0,15
a 304,80 - 0,00

da 304,80 + 0,18 ± 0,03 ± 0,18
a 508,00 - 0,00

da 508,00 + 0,20 ± 0,03 ± 0,20
a 762,00 - 0,00

da 762,00 + 0,23 ± 0,03 ± 0,23
a 1016,00 - 0,00

oltre 1016,00 + 0,25 ± 0,03 ± 0,25
- 0,00

tolleranza sul passo

gole gole distanti
adiacenti più di 90°

Diametro
esterno [mm] tolleranza [mm]

da 50,80 0,13
a 203,2

oltre 203,2 0,13 più 0,013 per ogni 25,4 mm di
diametro esterno oltre 203,2 mm

Tolleranza di oscillazione assiale della puleggia

Tolleranza di cilindricità
0.1 mm per 100 mm di larghezza della puleggia senza superare
la tolleranza sul diametro esterno.



6 SIT SpA Via Watt, 15 - 20143 - Milano - T. 02.891441   F. 02.89122337 - info@sitspa.it - HPPD PLUS (011.05)

Le pulegge dentate standard vengono comunemente tenute a
magazzeno nei passi 8 e 14 mm nelle due esecuzioni: a mozzo
pieno e adatte per bussola conica «Sersit®».

Per quanto riguarda i passi 3 e 5 mm le pulegge sono disponibili
a mozzo pieno.

– Trattamento di finitura:
- ghisa: fosfatazione al manganese di colore nero.

- acciaio: fosfatazione al manganese di colore nero.

– Equilibratura: contenuta nel grado G16.

Pulegge dentate per cinghia HPPD PLUS

FORME COSTRUTTIVE E DIMENSIONI DELLE PULEGGE STANDARD
(versione con mozzo pieno)

Codice N.
denti Tipo R
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Passo 5 mm
5 M 09

H
mm

12 - 5 M 09 12 1 19.10 17.96 23 – 14.5 13.0 20.0 5.5
14 - 5 M 09 14 1 22.28 21.14 24 – 14.5 14.0 20.0 5.5
15 - 5 M 09 15 1 23.87 22.73 27 – 14.5 16.0 20.0 5.5
16 - 5 M 09 16 1 25.47 24.32 27 – 14.5 16.5 20.0 5.5
18 - 5 M 09 18 1 28.65 27.51 30 – 14.5 20.0 20.0 5.5
20 - 5 M 09 20 1 31.83 30.69 33 – 14.5 23.0 22.5 8.0
21 - 5 M 09 21 1 33.42 32.28 36 – 14.5 24.0 22.5 8.0
22 - 5 M 09 22 1 35.01 33.87 36 – 14.5 25.0 22.5 8.0
24 - 5 M 09 24 1 38.19 37.06 40 – 14.5 27.0 22.5 8.0
26 - 5 M 09 26 1 41.38 40.24 46 – 14.5 30.0 22.5 8.0
28 - 5 M 09 28 1 44.56 43.42 50 – 14.5 30.5 22.5 8.0
30 - 5 M 09 30 1 47.75 46.61 50 – 14.5 35.0 22.5 8.0
32 - 5 M 09 32 1 50.93 49.79 55 – 14.5 38.0 22.5 8.0
36 - 5 M 09 36 1 57.30 56.16 62 – 14.5 38.0 22.5 8.0
40 - 5 M 09 40 1 63.66 62.52 67 – 14.5 38.0 22.5 8.0
44 - 5 M 09 44 7 70.03 68.89 – – 14.5 38.0 25.5 11.0
48 - 5 M 09 48 7 76.39 75.25 – – 14.5 45.0 25.5 11.0
60 - 5 M 09 60 7 95.49 94.35 – – 14.5 45.0 25.5 11.0
72 - 5 M 09 72 3 114.590 113.450 – 90 14.5 45.0 25.5 11.0

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
fla

ng
e

A
llu

m
in

io
A

cc
ia

io

5 M 15

H
mm

12 - 5 M 15 12 1 19.10 17.96 23 – 20.5 13.0 26.0 5.5
14 - 5 M 15 14 1 22.28 21.14 24 – 20.5 14.0 26.0 5.5
15 - 5 M 15 15 1 23.87 22.73 27 – 20.5 16.0 26.0 5.5
16 - 5 M 15 16 1 25.47 24.32 27 – 20.5 16.5 26.0 5.5
18 - 5 M 15 18 1 28.65 27.51 30 – 20.5 20.0 26.0 5.5
20 - 5 M 15 20 1 31.83 30.69 33 – 20.5 23.0 26.0 5.5
21 - 5 M 15 21 1 33.42 32.28 36 – 20.5 24.0 26.0 5.5
22 - 5 M 15 22 1 35.01 33.87 36 – 20.5 25.5 26.0 5.5
24 - 5 M 15 24 1 38.19 37.06 40 – 20.5 27.0 28.0 7.5
26 - 5 M 15 26 1 41.38 40.24 46 – 20.5 30.0 28.0 7.5
28 - 5 M 15 28 1 44.56 43.42 50 – 20.5 30.5 28.0 7.5
30 - 5 M 15 30 1 47.75 46.61 50 – 20.5 35.0 28.0 7.5
32 - 5 M 15 32 1 50.93 49.79 55 – 20.5 38.0 28.0 7.5
36 - 5 M 15 36 1 57.30 56.16 62 – 20.5 38.0 28.0 7.5
40 - 5 M 15 40 1 63.66 62.52 67 – 20.5 38.0 28.0 7.5
44 - 5 M 15 44 7 70.03 68.89 – – 20.5 38.0 30.0 9.5
48 - 5 M 15 48 7 76.39 75.25 – – 20.5 38.0 30.0 9.5
60 - 5 M 15 60 7 95.49 94.35 – – 20.5 50.0 30.0 9.5
72 - 5 M 15 72 3 114.590 113.450 – 90 20.5 50.0 30.0 9.5
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Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
fla

ng
e

A
llu

m
in

io
A

cc
ia

io

5 M 25

H
mm

12 - 5 M 25 12 1 19.10 17.96 23 – 30.0 13.0 36.0 6
14 - 5 M 25 14 1 22.28 21.14 24 – 30.0 14.0 36.0 6
15 - 5 M 25 15 1 23.87 22.73 27 – 30.0 16.0 36.0 6
16 - 5 M 25 16 1 25.47 24.32 27 – 30.0 16.5 36.0 6
18 - 5 M 25 18 1 28.65 27.51 30 – 30.0 20.0 36.0 6
20 - 5 M 25 20 1 31.83 30.69 33 – 30.0 23.0 36.0 6
21 - 5 M 25 21 1 33.42 32.28 36 – 30.0 24.0 38.0 8
22 - 5 M 25 22 1 35.01 33.87 36 – 30.0 25.5 38.0 8
24 - 5 M 25 24 1 38.19 37.06 40 – 30.0 27.0 38.0 8
26 - 5 M 25 26 1 41.38 40.24 46 – 30.0 30.0 38.0 8
28 - 5 M 25 28 1 44.56 43.42 50 – 30.0 30.5 38.0 8
30 - 5 M 25 30 1 47.75 46.61 50 – 30.0 35.0 38.0 8
32 - 5 M 25 32 1 50.93 49.79 55 – 30.0 38.0 38.0 8
36 - 5 M 25 36 1 57.30 56.16 62 – 30.0 38.0 38.0 8
40 - 5 M 25 40 1 63.66 62.52 67 – 30.0 38.0 38.0 8
44 - 5 M 25 44 7 70.03 68.89 – – 30.0 38.0 40.0 10
48 - 5 M 25 48 7 76.39 75.25 – – 30.0 38.0 40.0 10
60 - 5 M 25 60 7 95.49 94.35 – – 30.0 50.0 40.0 10
72 - 5 M 25 72 3 114.590 113.450 – 90 30.0 50.0 40.0 10

Codice N.
denti Tipo R

mm
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Passo 8 mm
8 M 20

H
mm

18 - 8 M 20 18 1 45.84 44.46 50 – 28 32 38 10 –
20 - 8 M 20 20 1 50.93 49.56 55 – 28 36 38 10 –
22 - 8 M 20 22 1 56.02 54.65 62 – 28 43 38 10 –
24 - 8 M 20 24 1 61.12 59.74 67 – 28 49 38 10 –
26 - 8 M 20 26 1 66.21 64.84 73 – 28 50 38 10 –
28 - 8 M 20 28 1 71.30 69.93 77 – 28 55 38 10 –
30 - 8 M 20 30 1 76.39 75.02 84 – 28 60 38 10 –
32 - 8 M 20 32 1 81.49 80.12 88 – 28 64 38 10 –
34 - 8 M 20 34 1 86.58 85.21 94 – 28 70 38 10 –
36 - 8 M 20 36 1 91.67 90.30 98 – 28 75 38 10 –
38 - 8 M 20 38 1 96.77 95.39 104 – 28 80 38 10 –
40 - 8 M 20 40 1 101.86 100.49 108 – 28 85 38 10 –
44 - 8 M 20 44 1 112.05 110.67 121 – 28 96 38 10 –
48 - 8 M 20 48 1 122.23 120.86 129 – 28 104 38 10 –
56 - 8 M 20 56 2 142.60 141.23 149 117 28 80 38 10 –
60 - 8 M 20 60 2 152.79 151.42 158 127 28 80 38 10 –
64 - 8 M 20 64 2 162.97 161.60 168 137 28 80 38 10 –
72 - 8 M 20 72 2 183.35 181.97 191 158 28 80 38 10 –
80 - 8 M 20 80 6 203.72 202.35 – 179 28 90 38 10 –
84 - 8 M 20 84 6 213.90 212.53 – 190 28 90 38 10 –
90 - 8 M 20 90 6 229.18 227.81 – 204 28 90 38 10 –

112 - 8 M 20 112 5 285.21 283.83 – 260 28 90 38 10 19
144 - 8 M 20 144 5 366.69 365.32 – 342 28 90 38 10 19
168 - 8 M 20 168 5 427.80 426.42 – 403 28 100 38 10 19
192 - 8 M 20 192 5 488.92 487.54 – 465 28 100 38 10 19
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8 M 30

18 - 8 M 30 18 1 45.84 44.46 50 – 38 32 48 10 –
20 - 8 M 30 20 1 50.93 49.56 55 – 38 36 48 10 –
22 - 8 M 30 22 1 56.02 54.65 62 – 38 43 48 10 –
24 - 8 M 30 24 1 61.12 59.74 67 – 38 49 48 10 –
26 - 8 M 30 26 1 66.21 64.84 73 – 38 50 48 10 –
28 - 8 M 30 28 1 71.30 69.93 77 – 38 55 48 10 –
30 - 8 M 30 30 1 76.39 75.02 84 – 38 60 48 10 –
32 - 8 M 30 32 1 81.49 80.12 88 – 38 64 48 10 –
34 - 8 M 30 34 1 86.58 85.21 94 – 38 70 48 10 –
36 - 8 M 30 36 1 91.67 90.30 98 – 38 75 48 10 –
38 - 8 M 30 38 1 96.77 95.39 104 – 38 80 48 10 –
40 - 8 M 30 40 1 101.86 100.49 108 – 38 85 48 10 –
44 - 8 M 30 44 1 112.05 110.67 121 – 38 96 48 10 –
48 - 8 M 30 48 1 122.23 120.86 129 – 38 104 48 10 –
56 - 8 M 30 56 2 142.60 141.23 149 117 38 90 48 10 –
60 - 8 M 30 60 2 152.79 151.42 158 127 38 90 48 10 –
64 - 8 M 30 64 2 162.97 161.60 168 137 38 90 48 10 –
72 - 8 M 30 72 2 183.35 181.97 191 158 38 95 48 10 –
80 - 8 M 30 80 6 203.72 202.35 – 179 38 100 48 10 –
84 - 8 M 30 84 6 213.90 212.53 – 190 38 100 48 10 –
90 - 8 M 30 90 6 229.18 227.81 – 204 38 100 48 10 –

112 - 8 M 30 112 5 285.21 283.83 – 260 38 100 48 10 19
144 - 8 M 30 144 5 366.69 365.32 – 342 38 100 48 10 19
168 - 8 M 30 168 5 427.80 426.42 – 403 38 100 48 10 19
192 - 8 M 30 192 5 488.92 487.54 – 465 38 100 48 10 19

1

2

5

6

3

7
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Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e G
hi

sa
A

cc
ia

io

8 M 85

H
mm

22 - 8 M 85 22 1 56.02 54.65 62 – 95 43 105 10 –
24 - 8 M 85 24 1 61.12 59.74 67 – 95 49 105 10
26 - 8 M 85 26 1 66.21 64.84 73 – 95 50 105 10 –
28 - 8 M 85 28 1 71.30 69.93 77 – 95 55 105 10 –
30 - 8 M 85 30 1 76.39 75.02 84 – 95 60 105 10 –
32 - 8 M 85 32 1 81.49 80.12 88 – 95 64 105 10 –
34 - 8 M 85 34 1 86.58 85.21 94 – 95 70 105 10 –
36 - 8 M 85 36 1 91.67 90.30 98 – 95 75 105 10 –
38 - 8 M 85 38 1 96.77 95.39 104 – 95 80 105 10 –
40 - 8 M 85 40 1 101.86 100.49 108 – 95 85 105 10 –
44 - 8 M 85 44 1 112.05 110.67 121 – 95 96 105 10 –
48 - 8 M 85 48 1 122.23 120.86 129 – 95 104 105 10 –
56 - 8 M 85 56 1 142.60 141.23 149 – 95 107 95 – –
60 - 8 M 85 60 1 152.79 151.42 158 – 95 132 95 – –
64 - 8 M 85 64 8 162.97 161.60 168 137 95 100 95 – –
72 - 8 M 85 72 8 183.35 181.97 191 158 95 110 95 – –
80 - 8 M 85 80 9 203.72 202.35 – 179 95 110 95 – –
84 - 8 M 85 84 9 213.90 212.53 – 190 95 110 95 – –
90 - 8 M 85 90 10 229.18 227.81 – 204 95 110 95 – –

112 - 8 M 85 112 11 285.21 283.83 – 260 95 110 95 – 19
144 - 8 M 85 144 11 366.69 365.32 – 342 95 120 95 – 19
168 - 8 M 85 168 11 427.80 426.42 – 403 95 120 95 – 19
192 - 8 M 85 192 11 488.92 487.54 – 465 95 130 95 – 19

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 40

H
mm

28 - 14 M 40 28 1 124.78 122.12 134 – 54 100 69 15 –
29 - 14 M 40 29 1 129.23 126.57 134 – 54 107 69 15 –
30 - 14 M 40 30 1 133.69 130.99 142 – 54 107 69 15 –
32 - 14 M 40 32 1 142.60 139.88 150 – 54 114 69 15 –
34 - 14 M 40 34 1 151.51 148.79 158 – 54 122 69 15 –
36 - 14 M 40 36 1 160.43 157.68 166 – 54 128 69 15 –
38 - 14 M 40 38 1 169.34 166.60 177 – 54 141 69 15 –
40 - 14 M 40 40 1 178.25 175.49 186 – 54 148 69 15 –
44 - 14 M 40 44 2 196.08 193.28 209 154 54 120 69 15 –
48 - 14 M 40 48 2 213.90 211.11 216 172 54 135 69 15 –
56 - 14 M 40 56 2 249.56 246.76 261 207 54 135 69 15 –
60 - 14 M 40 60 2 267.38 264.59 274 225 54 135 69 15 –
64 - 14 M 40 64 2 285.21 282.41 288 243 54 135 69 15 –
72 - 14 M 40 72 5 320.86 318.06 – 279 54 135 69 15 19
80 - 14 M 40 80 5 356.51 353.71 – 314 54 135 69 15 19
84 - 14 M 40 84 5 374.33 371.54 – 332 54 135 69 15 19
90 - 14 M 40 90 5 401.07 398.28 – 359 54 135 69 15 19

112 - 14 M 40 112 5 499.11 496.32 – 457 54 135 69 15 19
144 - 14 M 40 144 5 641.71 638.92 – 600 54 135 69 15 19

Passo 14 mm

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange MaterialeH

mm

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e G
hi

sa
A

cc
ia

io

8 M 50

18 - 8 M 50 18 1 45.84 44.46 50 – 60 32 70 10 –
20 - 8 M 50 20 1 50.93 49.56 55 – 60 36 70 10 –
22 - 8 M 50 22 1 56.02 54.65 62 – 60 43 70 10 –
24 - 8 M 50 24 1 61.12 59.74 67 – 60 49 70 10 –
26 - 8 M 50 26 1 66.21 64.84 73 – 60 50 70 10 –
28 - 8 M 50 28 1 71.30 69.93 77 – 60 55 70 10 –
30 - 8 M 50 30 1 76.39 75.02 84 – 60 60 70 10 –
32 - 8 M 50 32 1 81.49 80.12 88 – 60 64 70 10 –
34 - 8 M 50 34 1 86.58 85.21 94 – 60 70 70 10 –
36 - 8 M 50 36 1 91.67 90.30 98 – 60 75 70 10 –
38 - 8 M 50 38 1 96.77 95.39 104 – 60 80 70 10 –
40 - 8 M 50 40 1 101.86 100.49 108 – 60 85 70 10 –
44 - 8 M 50 44 1 112.05 110.67 121 – 60 96 70 10 –
48 - 8 M 50 48 1 122.23 120.86 129 – 60 104 70 10 –
56 - 8 M 50 56 8 142.60 141.23 149 117 60 90 60 – –
60 - 8 M 50 60 8 152.79 151.42 158 127 60 100 60 – –
64 - 8 M 50 64 8 162.97 161.60 168 137 60 100 60 – –
72 - 8 M 50 72 8 183.35 181.97 191 158 60 100 60 – –
80 - 8 M 50 80 9 203.72 202.35 – 179 60 110 60 – –
84 - 8 M 50 84 10 213.90 212.53 – 190 60 110 60 – –
90 - 8 M 50 90 10 229.18 227.81 – 204 60 110 60 – –

112 - 8 M 50 112 11 285.21 283.83 – 260 60 110 60 – 19
144 - 8 M 50 144 11 366.69 365.32 – 342 60 110 60 – 19
168 - 8 M 50 168 11 427.80 426.42 – 403 60 120 60 – 19
192 - 8 M 50 192 11 488.92 487.54 – 465 60 130 60 – 19

2

5

11

9

10

8

1
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1

8

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 55

H
mm

28 - 14 M 55 28 1 124.78 122.12 134 – 70 100 85 15 –
29 - 14 M 55 29 1 129.23 126.57 134 – 70 107 85 15 –
30 - 14 M 55 30 1 133.69 130.99 142 – 70 107 85 15 –
32 - 14 M 55 32 1 142.60 139.88 150 – 70 114 85 15 –
34 - 14 M 55 34 1 151.51 148.79 158 – 70 122 85 15 –
36 - 14 M 55 36 1 160.43 157.68 166 – 70 128 85 15 –
38 - 14 M 55 38 1 169.34 166.60 177 – 70 141 85 15 –
40 - 14 M 55 40 1 178.25 175.49 186 – 70 148 85 15 –
44 - 14 M 55 44 2 196.08 193.28 209 154 70 120 85 15 –
48 - 14 M 55 48 8 213.90 211.11 216 172 70 135 70 – –
56 - 14 M 55 56 8 249.56 246.76 261 207 70 135 70 – –
60 - 14 M 55 60 8 267.38 264.59 274 225 70 135 70 – –
64 - 14 M 55 64 8 285.21 282.41 288 243 70 135 70 – –
72 - 14 M 55 72 11 320.86 318.06 – 279 70 135 70 – 19
80 - 14 M 55 80 11 356.51 353.71 – 314 70 135 70 – 19
84 - 14 M 55 84 11 374.33 371.54 – 332 70 135 70 – 19
90 - 14 M 55 90 11 401.07 398.28 – 359 70 135 70 – 19

112 - 14 M 55 112 11 499.11 496.32 – 457 70 135 70 – 19
144 - 14 M 55 144 11 641.71 638.92 – 600 70 135 70 – 19

2

11

12

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 85

H
mm

28 - 14 M 85 28 1 124.78 122.12 134 – 102 100 117 15 –
29 - 14 M 85 29 1 129.23 126.57 134 – 102 107 117 15 –
30 - 14 M 85 30 1 133.69 130.99 142 – 102 107 117 15 –
32 - 14 M 85 32 1 142.60 139.88 150 – 102 114 117 15 –
34 - 14 M 85 34 1 151.51 148.79 158 – 102 122 117 15 –
36 - 14 M 85 36 1 160.43 157.68 166 – 102 128 117 15 –
38 - 14 M 85 38 1 169.34 166.60 177 – 102 141 117 15 –
40 - 14 M 85 40 1 178.25 175.49 186 – 102 148 117 15 –
44 - 14 M 85 44 1 196.08 193.28 209 – 102 169 117 15 –
48 - 14 M 85 48 1 213.90 211.11 216 – 102 186 102 15 –
56 - 14 M 85 56 8 249.56 246.76 261 207 102 150 102 – –
60 - 14 M 85 60 8 267.38 264.59 274 225 102 150 102 – –
64 - 14 M 85 64 8 285.21 282.41 288 243 102 150 102 – –
72 - 14 M 85 72 11 320.86 318.06 – 279 102 150 102 – 19
80 - 14 M 85 80 11 356.51 353.71 – 314 102 150 102 – 19
84 - 14 M 85 84 11 374.33 371.54 – 332 102 150 102 – 19
90 - 14 M 85 90 11 401.07 398.28 – 359 102 150 102 – 19

112 - 14 M 85 112 11 499.11 496.32 – 457 102 150 102 – 19
144 - 14 M 85 144 11 641.71 638.92 – 600 102 150 102 – 19

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 115

H
mm

28 - 14 M 115 28 1 124.78 122.12 134 – 133 100 148 15 –
29 - 14 M 115 29 1 129.23 126.57 134 – 133 107 148 15 –
30 - 14 M 115 30 1 133.69 130.99 142 – 133 107 148 15 –
32 - 14 M 115 32 1 142.60 139.88 150 – 133 114 148 15 –
34 - 14 M 115 34 1 151.51 148.79 158 – 133 122 148 15 –
36 - 14 M 115 36 1 160.43 157.68 166 – 133 128 148 15 –
38 - 14 M 115 38 1 169.34 166.60 177 – 133 141 148 15 –
40 - 14 M 115 40 1 178.25 175.49 186 – 133 148 148 15 –
44 - 14 M 115 44 1 196.08 193.28 209 – 133 169 148 15 –
48 - 14 M 115 48 1 213.90 211.11 216 – 133 186 133 15 –
56 - 14 M 115 56 2 249.56 246.76 261 207 133 150 133 15 –
60 - 14 M 115 60 8 267.38 264.59 274 225 133 150 133 – –
64 - 14 M 115 64 8 285.21 282.41 288 243 133 150 133 – –
72 - 14 M 115 72 11 320.86 318.06 – 279 133 150 133 – 19
80 - 14 M 115 80 11 356.51 353.71 – 314 133 150 133 – 19
84 - 14 M 115 84 11 374.33 371.54 – 332 133 150 133 – 19
90 - 14 M 115 90 11 401.07 398.28 – 359 133 150 133 – 19

112 - 14 M 115 112 11 499.11 496.32 – 457 133 150 133 – 19
144 - 14 M 115 144 11 641.71 638.92 – 600 133 150 133 – 19

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Y
mm

Z
mm

B d
mm Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 170

H
mm

28 - 14 M 170 28 1 124.78 122.12 134 – 187 100 202 15 –
29 - 14 M 170 29 1 129.23 126.57 134 – 187 107 202 15 –
30 - 14 M 170 30 1 133.69 130.99 142 – 187 107 202 15 –
32 - 14 M 170 32 1 142.60 139.88 150 – 187 114 202 15 –
34 - 14 M 170 34 1 151.51 148.79 158 – 187 122 202 15 –
36 - 14 M 170 36 1 160.43 157.68 166 – 187 128 202 15 –
38 - 14 M 170 38 1 169.34 166.60 177 – 187 141 202 15 –
40 - 14 M 170 40 1 178.25 175.49 186 – 187 148 202 15 –
44 - 14 M 170 44 1 196.08 193.28 209 – 187 169 202 15 –
48 - 14 M 170 48 1 213.90 211.11 216 – 187 186 187 15 –
56 - 14 M 170 56 2 249.56 246.76 261 207 187 150 187 15 –
60 - 14 M 170 60 2 267.38 264.59 274 225 187 150 187 15 –
64 - 14 M 170 64 2 285.21 282.41 288 243 187 150 187 15 –
72 - 14 M 170 72 12 320.86 318.06 – 279 187 150 187 – 19
80 - 14 M 170 80 12 356.51 353.71 – 314 187 150 187 – 19
84 - 14 M 170 84 11 374.33 371.54 – 332 187 150 187 – 19
90 - 14 M 170 90 11 401.07 398.28 – 359 187 150 187 – 19

112 - 14 M 170 112 11 499.11 496.32 – 457 187 150 187 – 19
144 - 14 M 170 144 11 641.71 638.92 – 600 187 150 187 – 19
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FORME COSTRUTTIVE E DIMENSIONI DELLE PULEGGE STANDARD
(versione per montaggio con bussola conica SER-SIT®)

Passo 8 mm

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

Se
nz

a
fla

ng
e

G
hi

sa

8 M 20

H
mm

B 22 - 8 M 20 22 4 56.02 54.65 62 38 28 – 6 22 1008
B 24 - 8 M 20 24 4 61.12 59.74 67 42 28 – 6 22 1108
B 26 - 8 M 20 26 4 66.21 64.84 73 45 28 – 6 22 1108
B 28 - 8 M 20 28 4 71.30 69.93 77 52 28 – 6 22 1108
B 30 - 8 M 20 30 4 76.39 75.02 84 56 28 – 6 22 1108
B 32 - 8 M 20 32 4 81.49 80.12 88 65 28 – 3 25 1610
B 34 - 8 M 20 34 4 86.58 85.21 94 66 28 – 3 25 1610
B 36 - 8 M 20 36 4 91.67 90.30 98 68 28 – 3 25 1610
B 38 - 8 M 20 38 4 96.77 95.39 104 76 28 – 3 25 1610
B 40 - 8 M 20 40 4 101.86 100.49 108 80 28 – 3 25 1610
B 44 - 8 M 20 44 1 112.05 110.67 121 – 28 99 4 32 2012
B 48 - 8 M 20 48 1 122.23 120.86 129 – 28 105 4 32 2012
B 56 - 8 M 20 56 1 142.60 141.23 149 – 28 105 4 32 2012
B 64 - 8 M 20 64 6 162.97 161.60 168 140 28 110 4 32 2012
B 72 - 8 M 20 72 6 183.35 181.97 191 158 28 110 4 32 2012
B 80 - 8 M 20 80 9 203.72 202.35 – 179 28 110 4 32 2012
B 90 - 8 M 20 90 12 229.18 227.81 – 204 28 110 4 32 2012

1

2

3

4

5

8

Passo 5 mm

Codice

B   34 - 5 M 15 34 8 54,11 52,97 57 – 22 – 22 – 1008
B   36 - 5 M 15 36 8 57,30 56,16 62 – 22 – 22 – 1108
B   38 - 5 M 15 38 8 60,48 59,34 67 – 22 – 22 – 1108
B   40 - 5 M 15 40 8 63,66 62,52 73 – 22 – 22 – 1108
B   44 - 5 M 15 44 8 70,03 68,89 73 – 22 – 22 – 1108
B   48 - 5 M 15 48 1 76,39 75,25 84 – 20,5 64 25 4,5 1210
B   56 - 5 M 15 56 1 89,13 87,99 94 – 20,5 70 25 4,5 1210
B   64 - 5 M 15 64 1 101,86 100,72 108 – 20,5 78 25 4,5 1210
B   72 - 5 M 15 72 1 114,59 113,45 121 – 20,5 90 25 4,5 1610
B   80 - 5 M 15 80 1 127,32 126,18 131 – 20,5 92 25 4,5 1610
B   90 - 5 M 15 90 15 143,24 142,10 – 122 20,5 92 25 4,5 1610
B 112 - 5 M 15 112 15 178,25 177,11 – 157 20,5 92 25 4,5 1610
B 136 - 5 M 15 136 15 216,45 215,31 – 195 20,5 110 32 5,8 2012
B 150 - 5 M 15 150 15 238,73 237,59 – 217 20,5 110 32 5,8 2012

TipoN.
denti

R
mm

Y
mm

H
mm

W
mm

U
mm

∅e
mm

S
mm

Z
mm

Codice
SER-
SIT®

MaterialeFlange

C
on

 f
la

ng
e

G
hi

sa

5 M 15

Se
nz

a 
fla

ng
e

A
cc

ia
io

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
fla

ng
e

G
hi

sa

8 M 30

H
mm

B   22 - 8 M 30 22 4 56.02 54.65 62 38 38 – 16 22 1008
B 24 - 8 M 30 24 4 61.12 59.74 67 42 38 – 16 22 1108
B 26 - 8 M 30 26 4 66.21 64.84 73 45 38 – 16 22 1108
B   28 - 8 M 30 28 4 71.30 69.93 77 52 38 – 16 22 1108
B   30 - 8 M 30 30 8 76.39 75.02 84 – 38 – – 38 1615
B   32 - 8 M 30 32 8 81.49 80.12 88 _ 38 – – 38 1615
B   34 - 8 M 30 34 8 86.58 85.21 94 – 38 – – 38 1615
B   36 - 8 M 30 36 8 91.67 90.30 98 – 38 – – 38 1615
B 38 - 8 M 30 38 8 96.77 95.39 104 – 38 – – 38 1615
B   40 - 8 M 30 40 8 101.86 100.49 108 – 38 – – 38 1615
B   44 - 8 M 30 44 2 112.05 110.67 121 90 38 – 3 32 2012
B   48 - 8 M 30 48 2 122.23 120.86 129 98 38 – 3 32 2012
B   56 - 8 M 30 56 2 142.60 141.23 149 118 38 – 3 32 2012
B   64 - 8 M 30 64 6 162.97 161.60 168 140 38 115 7 45 2517
B   72 - 8 M 30 72 6 183.35 181.97 191 158 38 120 7 45 2517
B   80 - 8 M 30 80 9 203.72 202.35 – 178 38 120 7 45 2517
B   90 - 8 M 30 90 12 229.18 227.81 – 204 38 120 7 45 2517
B 112 - 8 M 30 112 12 285.21 283.83 – 260 38 120 7 45 2517
B 144 - 8 M 30 144 12 366.69 365.32 – 341 38 120 7 45 2517
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Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
fla

ng
e

G
hi

sa

8 M 85

H
mm

B   34 - 8 M 85 34 2 86.58 85.21 94 66 95 – 28.5 38 1615
B   36 - 8 M 85 36 2 91.67 90.30 98 88 95 – 28.5 38 1615
B 38 - 8 M 85 38 2 96.77 95.39 104 75 95 – 28.5 38 1615
B   40 - 8 M 85 40 2 101.86 100.49 108 80 95 – 31.5 32 2012
B   44 - 8 M 85 44 2 112.05 110.67 121 90 95 – 31.5 32 2012
B   48 - 8 M 85 48 2 122.23 120.86 129 100 95 – 25 45 2517
B   56 - 8 M 85 56 2 142.60 141.23 149 120 95 – 25 45 2517
B   64 - 8 M 85 64 2 162.97 161.60 168 138 95 – 25 45 2517
B   72 - 8 M 85 72 2 183.35 181.97 191 158 95 – 25 51 3020
B   80 - 8 M 85 80 7 203.72 202.35 – 178 95 140 25 51 3020
B   90 - 8 M 85 90 7 229.18 227.81 – 204 95 146 25 51 3020
B 112 - 8 M 85 112 14 285.21 283.83 – 260 95 146 25 51 3020
B 144 - 8 M 85 144 14 366.69 365.32 – 341 95 140 9.5 76 3030
B 168 - 8 M 85 168 14 427.80 426.42 – 402 95 140 9.5 76 3030
B 192 - 8 M 85 192 14 488.92 487.54 – 462 95 140 9.5 76 3030

6

7

9

12

14

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
fla

ng
e

G
hi

sa

8 M 50

H
mm

B   28 - 8 M 50 28 2 71.30 69.93 77 52 60 – 19 22 1108
B   30 - 8 M 50 30 4 76.39 75.02 84 58 60 – 22 38 1615
B   32 - 8 M 50 32 4 81.49 80.12 88 60 60 – 22 38 1615
B   34 - 8 M 50 34 4 86.58 85.21 94 66 60 – 22 38 1615
B   36 - 8 M 50 36 4 91.67 90.30 98 88 60 – 22 38 1615
B 38 - 8 M 50 38 4 96.77 95.39 104 75 60 – 22 38 1615
B   40 - 8 M 50 40 2 101.86 100.49 108 80 60 – 14 38 2012
B   44 - 8 M 50 44 2 112.05 110.67 121 90 60 – 14 32 2012
B   48 - 8 M 50 48 2 122.23 120.86 129 100 60 – 14 32 2012
B   56 - 8 M 50 56 2 142.60 141.23 149 120 60 – 7.5 32 2517
B   64 - 8 M 50 64 5 162.97 161.60 168 138 60 115 7.5 45 2517
B   72 - 8 M 50 72 5 183.35 181.97 191 158 60 120 7.5 45 2517
B   80 - 8 M 50 80 7 203.72 202.35 – 178 60 140 4.5 51 3020
B   90 - 8 M 50 90 7 229.18 227.81 – 204 60 146 4.5 51 3020
B 112 - 8 M 50 112 14 285.21 283.83 – 260 60 146 4.5 51 3020
B 144 - 8 M 50 144 14 366.69 365.32 – 341 60 146 4.5 51 3020
B 168 - 8 M 50 168 14 427.80 426.42 – 402 60 146 4.5 51 3020
B 192 - 8 M 50 192 14 488.92 487.54 – 462 60 146 4.5 51 3020

15
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Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 85

H
mm

B 28 - 14 M 85 28 2 124.78 122.12 134 98 102 – 28.5 45 2517
B 29 - 14 M 85 29 2 129.23 126.57 134 100 102 – 28.5 45 2517
B 30 - 14 M 85 30 2 133.69 130.99 142 100 102 – 28.5 45 2517
B 32 - 14 M 85 32 2 142.60 139.88 150 104 102 – 28.5 45 2517
B 34 - 14 M 85 34 2 151.52 148.79 158 110 102 – 28.5 45 2517
B 36 - 14 M 85 36 2 160.43 157.68 166 120 102 – 25.5 51 3020
B 38 - 14 M 85 38 2 169.34 166.60 177 130 102 – 25.5 51 3020
B 40 - 14 M 85 40 2 178.25 175.49 186 138 102 – 25.5 51 3020
B 44 - 14 M 85 44 2 196.08 193.28 209 154 102 – 13 76 3030
B 48 - 14 M 85 48 2 213.90 211.11 216 172 102 – 13 76 3030
B 56 - 14 M 85 56 2 249.56 246.76 261 207 102 – 6.5 89 3535
B 64 - 14 M 85 64 5 285.21 282.41 288 243 102 178 6.5 89 3535
B 72 - 14 M 85 72 7 320.86 318.06 – 279 102 178 6.5 89 3535
B 80 - 14 M 85 80 14 356.51 353.71 – 314 102 178 6.5 89 3535
B 90 - 14 M 85 90 14 401.07 398.28 – 359 102 178 6.5 89 3535
B 112 - 14 M 85 112 14 499.11 496.32 – 457 102 178 6.5 89 3535
B 144 - 14 M 85 144 14 641.71 638.92 – 600 102 178 6.5 89 3535
B 168 - 14 M 85 168 14 748.66 745.87 – 705 102 178 6.5 89 3535
B 192 - 14 M 85 192 14 855.62 852.82 – 812 102 215 0 102 4040
B 216 - 14 M 85 216 14 962.57 959.77 – 920 102 215 0 102 4040
B 264 - 14 M 85 264 14 1176.47 1173.67 – 1133 102 215 0 102 4040

2

5

7

14

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

H
mm

B 28 - 14 M 55 28 2 124.78 122.12 134 98 70 – 19 32 2012
B 29 - 14 M 55 29 2 129.23 126.57 134 100 70 – 19 32 2012
B 30 - 14 M 55 30 2 133.69 130.99 142 100 70 – 12.5 32 2012
B 32 - 14 M 55 32 2 142.60 139.88 150 104 70 – 12.5 32 2012
B 34 - 14 M 55 34 2 151.52 148.79 158 110 70 – 12.5 45 2517
B 36 - 14 M 55 36 2 160.43 157.68 166 120 70 – 12.5 45 2517
B 38 - 14 M 55 38 2 169.34 166.60 177 130 70 – 12.5 45 2517
B 40 - 14 M 55 40 2 178.25 175.49 186 138 70 – 12.5 45 2517
B 44 - 14 M 55 44 2 196.08 193.28 209 154 70 – 9.5 51 3020
B 48 - 14 M 55 48 2 213.90 211.11 216 172 70 – 9.5 51 3020
B 56 - 14 M 55 56 2 249.56 246.76 261 207 70 146 9.5 51 3020
B 64 - 14 M 55 64 2 285.21 282.41 288 243 70 146 9.5 51 3020
B 72 - 14 M 55 72 7 320.86 318.06 – 279 70 146 9.5 51 3020
B 80 - 14 M 55 80 14 356.51 353.71 – 314 70 146 9.5 51 3020
B 90 - 14 M 55 90 14 401.07 398.28 – 359 70 146 9.5 51 3020
B 112 - 14 M 55 112 14 499.11 496.32 – 457 70 146 9.5 51 3020
B 144 - 14 M 55 144 14 641.71 638.92 – 600 70 146 9.5 51 3020
B 168 - 14 M 55 168 14 748.66 745.87 – 705 70 146 9.5 51 3020
B 192 - 14 M 55 192 12 855.62 852.82 – 812 70 178 19 89 3535
B 216 - 14 M 55 216 12 962.57 959.77 – 920 70 178 19 89 3535
B 264 - 14 M 55 264 12 1176.47 1173.67 – 1133 70 178 19 89 3535

14 M 55

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 40

H
mm

B 28 - 14 M 40 28 2 124.78 122.12 134 98 54 – 11 32 2012
B 29 - 14 M 40 29 2 129.23 126.57 134 100 54 – 11 32 2012
B 30 - 14 M 40 30 2 133.69 130.99 142 100 54 – 11 32 2012
B 32 - 14 M 40 32 2 142.60 139.88 150 104 54 – 11 32 2012
B 34 - 14 M 40 34 2 151.52 148.79 158 110 54 – 4.5 45 2517
B 36 - 14 M 40 36 2 160.43 157.68 166 120 54 – 4.5 45 2517
B 38 - 14 M 40 38 2 169.34 166.60 177 130 54 – 4.5 45 2517
B 40 - 14 M 40 40 2 178.25 175.49 186 138 54 – 4.5 45 2517
B 44 - 14 M 40 44 2 196.08 193.28 209 154 54 – 1.5 51 3020
B 48 - 14 M 40 48 2 213.90 211.11 216 172 54 – 1.5 51 3020
B 56 - 14 M 40 56 2 249.56 246.76 261 207 54 146 1.5 51 3020
B 64 - 14 M 40 64 2 285.21 282.41 288 243 54 146 1.5 51 3020
B 72 - 14 M 40 72 7 320.86 318.06 – 279 54 146 1.5 51 3020
B 80 - 14 M 40 80 14 356.51 353.71 – 314 54 146 1.5 51 3020
B 90 - 14 M 40 90 14 401.07 398.28 – 359 54 146 1.5 51 3020
B 112 - 14 M 40 112 14 499.11 496.32 – 457 54 146 1.5 51 3020
B 144 - 14 M 40 144 14 641.71 638.92 – 600 54 146 1.5 51 3020
B 168 - 14 M 40 168 14 748.66 745.87 – 705 54 146 1.5 51 3020
B 192 - 14 M 40 192 12 855.62 852.82 – 812 54 178 35 89 3535
B 216 - 14 M 40 216 12 962.57 959.77 – 920 54 178 35 89 3535
B 264 - 14 M 40 264 12 1176.47 1173.67 – 1133 54 178 35 89 3535

Passo 14 mm

12
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Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
B e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e

G
hi

sa

14 M 115

H
mm

B 28 - 14 M 115 28 2 124.78 122.12 134 98 133 – 44 45 2517
B 29 - 14 M 115 29 2 129.23 126.57 134 100 133 – 44 45 2517
B 30 - 14 M 115 30 2 133.69 130.99 142 100 133 – 44 45 2517
B 32 - 14 M 115 32 2 142.60 139.88 150 104 133 – 44 45 2517
B 34 - 14 M 115 34 2 151.52 148.79 158 110 133 – 44 45 2517
B 36 - 14 M 115 36 2 160.43 157.68 166 120 133 – 41 51 3020
B 38 - 14 M 115 38 2 169.34 166.60 177 130 133 – 41 51 3020
B 40 - 14 M 115 40 2 178.25 175.49 186 138 133 – 41 51 3020
B 44 - 14 M 115 44 2 196.08 193.28 209 154 133 – 28.5 76 3030
B 48 - 14 M 115 48 2 213.90 211.11 216 172 133 – 28.5 76 3030
B 56 - 14 M 115 56 2 249.56 246.76 261 207 133 – 22 89 3535
B 64 - 14 M 115 64 5 285.21 282.41 288 243 133 178 22 89 3535
B 72 - 14 M 115 72 7 320.86 318.06 – 279 133 178 22 89 3535
B 80 - 14 M 115 80 14 356.51 353.71 – 314 133 178 22 89 3535
B 90 - 14 M 115 90 14 401.07 398.28 – 359 133 178 22 89 3535
B 112 - 14 M 115 112 14 499.11 496.32 – 457 133 178 22 89 3535
B 144 - 14 M 115 144 14 641.71 638.92 – 600 133 215 15.5 102 4040
B 168 - 14 M 115 168 14 748.66 745.87 – 705 133 215 15.5 102 4040
B 192 - 14 M 115 192 14 855.62 852.82 – 812 133 215 15.5 102 4040
B 216 - 14 M 115 216 14 962.57 959.77 – 920 133 215 15.5 102 4040
B 264 - 14 M 115 264 14 1176.47 1173.67 – 1133 133 267 3 127 5050

Codice N.
denti Tipo R

mm
S

mm
Ø e
mm

U
mm

W
mm

Z
mm

Y
mm

Codice
SER-SIT® Flange Materiale

C
on

 f
la

ng
e

S
en

za
 f

la
ng

e G
hi

sa

14 M 170

H
mm

B 38 - 14 M 170 38 2 169.34 166.60 177 130 187 – 55.5 76 3030
B 40 - 14 M 170 40 2 178.25 175.49 186 138 187 – 55.5 76 3030
B 44 - 14 M 170 44 2 196.08 193.28 209 154 187 – 49 89 3535
B 48 - 14 M 170 48 2 213.90 211.11 216 172 187 – 49 89 3535
B 56 - 14 M 170 56 2 249.56 246.76 261 207 187 – 49 89 3535
B 64 - 14 M 170 64 5 285.21 282.41 288 243 187 – 42.5 102 4040
B 72 - 14 M 170 72 7 320.86 318.06 – 279 187 215 42.5 102 4040
B 80 - 14 M 170 80 7 356.51 353.71 – 314 187 215 42.5 102 4040
B 90 - 14 M 170 90 14 401.07 398.28 – 359 187 215 42.5 102 4040
B 112 - 14 M 170 112 14 499.11 496.32 – 457 187 267 30 127 5050
B 144 - 14 M 170 144 14 641.71 638.92 – 600 187 267 30 127 5050
B 168 - 14 M 170 168 14 748.66 745.87 – 705 187 267 30 127 5050
B 192 - 14 M 170 192 14 855.62 852.82 – 812 187 267 30 127 5050
B 216 - 14 M 170 216 14 962.57 959.77 – 920 187 267 30 127 5050
B 264 - 14 M 170 264 14 1176.47 1173.67 – 1133 187 267 30 127 5050

2

7

14

5
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Bussole coniche di fissaggio SER-SIT®

La bussola conica SER-SIT® permette un montaggio tecnicamen-
te perfetto e lo smontaggio delle pulegge (e anche di numerosi
organi di trasmissione) in un tempo molto breve e senza l’uso di
attrezzi particolari oltre ad una chiave esagonale. L’ampia gamma
di fori finiti disponibili assicura un immediato montaggio senza at-
tendere le lavorazioni di officina interne od esterne ed il costo re-
lativo.
Le bussole sono finite all’interno di cava per chiavetta secondo le

norme DIN e UNI, anche se in moltissimi casi basta la pressione
esercitata dal serraggio dei grani per trasmettere la coppia richie-
sta. Il fissaggio mediante bussole coniche SER-SIT® permette di
eliminare ogni gioco tra albero e foro, in modo tale da evitare defi-
nitivamente la formazione di ruggine di contatto (fretting corro-
sion).
La bussola SER-SIT® è intercambiabile con i tipi di bussola analo-
ghi diffusi in tutto il mondo.

Tipo

1008 (25.20)

1108 (28.20)

1210 (30.25)

1215 (30.40)

1310 (35.25)

1610 (40.25)

1615 (40.40)

2012 (50.30)

2517 (65.45)

3020 (75.50)

3030 (75.75)

3535 (90.90)

4040 (100.100)

4545 (115.115)

5050 (125.125)

d

mm 11  12  14  15  16  18  19  20  22 24*  25*
pollici 3/4  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 1
mm 11  12  14  15  16  17  18  19  20  22  24  25  26  2277 28*
pollici 3/8  1/2  5/8  3/4  7/8  1 11/8

mm 11  12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32
pollici 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 1111//44 1111//22

mm 12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32
pollici 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4

mm 14  16  18  19  20  22  24  25  28  30  32  35*
pollici 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8

mm 12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32  35  38  40 42
pollici 3/8  1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8

mm 12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32  35  38  40  42*
pollici 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4

mm 14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32  35  38  40  42  45  48  50
pollici 5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2
mm 18  19  20  22  24  25  28  30  32  35  38  40  42  45  48  50  55  60  65
pollici 3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2

mm 22  25  28  30  32  35  38  40  42  45  48  50  55  57  60  65  70 75
pollici 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2 2 5/8 23/4 2 7/8 3
mm 25 28 30 32 35 38 40 42  45  47  48  50  55  60  65  70  75
pollici 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2 2 5/8 23/4 2 7/8 3
mm 25  35  38  40  42  45  48  50  55  60  65  70  75  80  85  90
pollici 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2 2 5/8 23/4 27/8 3  31/8 31/4 33/8 3311//22**
mm 40 42 45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100
pollici 13/4 2  23/4 31/2 33 33//44 44**
mm 55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105  110
pollici 3  31/2 4
mm 50  60  65  70  75  80  85  90  95  100  110  115  120  125
pollici 31/2 4

Bussola Viti

L D diametro lungh. Chiave
Ms

[mm] [mm] n° With [mm] [mm]
[Nm]

22,3 35 2 1/4 13 3 5,5

22,3 38 2 1/4 13 3 5,5

25,4 47 2 3/8 16 5 20

38,1 47 2 3/8 16 5 20

25,4 52 2 3/8 16 5 20

25,4 57 2 3/8 16 5 20

38,1 57 2 3/8 16 5 20

31,8 70 2 7/16 22 5 20

44,5 85 2 1/2 25 6 50

50,8 108 2 5/8 32 8 90

76,2 108 2 5/8 32 8 90

88,9 127 3 1/2 38 10 115

101,6 146 3 5/8 44 14 170

114,3 162 3 3/4 51 14 195

127 178 3 7/8 57 17 275

*Sedi linguetta ribassate solo per i casi indicati in tabella

Tipo bussola

1008
1108
1310
1615

24 - 25
28
35
42

Diametro del foro
[mm]

b
[mm]

t2

[mm]

8
08
10
12

1,3
1,3
1,3
2,2

Tipo bussola

1008
1108
1615
3535
4040

1
1-1/8

1-5/8 - 1-3/4
3-1/2

3-3/4 - 4

Diametro del foro
[inches]

b
[inches]

t2

[inches]

1/4
5/16
7/16
7/8
1

1/16
5/64
1/8
1/4
1/4

- I diametri dei fori in ggrraasssseettttoo indicano bussole costruite in acciaio
- Ms = coppia serraggio viti
- * = chiavetta ridotta
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Progetto della trasmissione

DATI DI CALCOLO – Tipo di macchina condotta
– Tipo di motore
– Potenza del motore e/o potenza assorbita
– Tipo di servizio
– Velocità di rotazione dell’albero veloce
– Velocità di rotazione della macchina condotta
– Interasse

La potenza di progetto Pd [Kw] viene calcolata moltiplicando il valore di potenza nominale da tra-
smettere P [Kw] per il fattore di servizio complessivo C0

Pd = Pr • C0 [kW]

Fattore complessivo di esercizio C0

Il fattore complessivo di esercizio C0 tiene conto dei fattori di sicurezza per condizioni operative
particolari dovute al carico, al rapporto di tramissione e all’affaticamento. C0 si calcola come som-
ma dei suddetti fattori:

C0 = C1 + C2 + C3

Fattore di moltiplica C2

Il fattore di moltiplica C2 deve essere inserito quando il rapporto di trasmissione RT è superiore a
1,24.

RT = n° denti puleggia motrice / n° denti puleggia condotta 

Fattore di carico C1

Il fattore di carico considera il tipo di applicazione e di azionatore. I fattori esposti in TABELLA 1
sono valori indicativi dei più comuni e rappresentativi tipi di macchine.

A) Determinazione della
potenza di progetto

Rapporto di trasmissione RT Fattore di moltiplica C2

≤ 1,24 0

1,25 - 1,74 0,1

1,75 - 2,49 0,2

2,50 - 3,49 0,3

≥ 3,5 0,4

Fattore di affaticamento C3

Il fattore di affaticamento C3 considera la durata d’esercizio giornaliera e le condizioni operative
particolari. 

Durata e tipo di esercizio Fattore di affaticamento C3

Durata giornaliera d’esercizio
10-16 ore +0,2

Durata giornaliera d’esercizio
oltre 16 ore +0,4

Ulteriore deviazione di cinghia
p. es. tramite tendi-cinghia +0,2

Esercizio intermittente –0,2
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La scelta del passo della cinghia HI-PERFORMANCE PD PLUS, idonea a trasmettere la potenza cor-
retta col fattore complessivo di esercizio C0 è resa possibile tramite i diagrammi rappresentati in figura.
Nella zona di confine fra due passi si raccomanda il calcolo della trasmissione con entrambi i pas-
si.
Scegliendo il massimo diametro possibile di puleggia si raggiunge uno sfruttamento ottimale della
potenza.

2880 giri/1’

1440 giri/1’

960 giri/1’

720 giri/1’

5 mm

8 mm

14 mm

20 mm

5 
m

m
 +

 8
 m

m

POTENZA DI PROGETTO [KW]

8 
m

m
 +

 1
4 

m
m

14
 m

m
 +

 2
0 

m
m
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B) Scelta del passo della cinghia
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Se non fosse possibile ottenere il rapporto di trasmissione desi-
derato con pulegge standard è opportuno costruire su disegno
con opportuno numero di denti, la più piccola fra le due puleg-
ge, per contenere i costi. È comunque consigliato consultare il
nostro ufficio tecnico.

Scegliere le dimensioni delle pulegge tenendo presente il rap-
porto di trasmissione desiderato e il diametro minimo racco-
mandato in funzione della potenza indicata nella tabella 2.

Ricordiamo che il rapporto di trasmissione RT è ottenibile come
segue:

C) Determinazione della combinazione della puleggia motrice e condotta

in cui:

n1 [min-1] = Velocità di rotazione albero motore

n2 [min-1] = Velocità di rotazione albero condotto

d [mm] = Diametro primitivo puleggia motrice

D [mm] = Diametro primitivo puleggia condotta

Z1 = N° denti puleggia motrice

Z2 = N° denti puleggia condotta

RT =  
n2 [min-1]

=   
d [mm]  

=
Z1

n1 [min-1] D [mm]       Z2

L’interasse effettivo determinato dall’adozione di una cinghia avente
sviluppo primitivo standard è ricavabile dalla seguente formula:

Ce =   
b  +     b2 –  32 (D – d)2

16

������������

Una volta calcolato lo sviluppo primitivo (Lp) della cinghia, sele-
zionare a pag. 4 la lunghezza di serie che più si avvicina al va-
lore calcolato.

Tabella 2 - Diametri minimi consigliati per le pulegge [mm]

dove:

Ce = interasse
b = 4 Lp1 – 6,283 (D + d)
in cui:
Lp1 = sviluppo primitivo della cinghia standard [mm]

D) Determinazione dello sviluppo della cinghia

Lo sviluppo primitivo della cinghia può essere calcolato con la
seguente formula:

dove:

Lp = sviluppo primitivo della cinghia [mm]
C = interasse richiesto [mm]
D = diametro primitivo puleggia maggiore [mm]
d = diametro primitivo puleggia minore [mm]

Passo 5 M 8 M 14 M 20 M

Velocità di rotazione
g/min.

Diametro
primitivo [mm] N. Denti

Diametro
primitivo [mm] N. Denti

Diametro
primitivo [mm] N. Denti

Diametro
primitivo [mm] N. Denti

3500 44,6 28 91,7 36 – – – –

1750 38,2 24 71,3 28 142,6 32 305,6 48

1160 35 22 61,1 24 124,8 28 229,2 36

870 28,6 18 56 22 124,8 28 216,5 34
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La larghezza standard considerata è utilizzabile se il valore di
potenza trasmissibile, corretto con i fattori F e C4, è maggiore o
uguale alla potenza di progetto (calcolata al punto A).

In caso contrario si deve ripetere il calcolo utilizzando la lar-
ghezza standard immediatamente superiore o aumentare il va-
lore dei diametri o scegliere un passo superiore fino ad indivi-
duare le condizioni ottimali.

(Pt) = Potenza trasmissibile = Pb • F • C4

Pertanto deve risultare:
Pt  Pd

denti in presa  =  0,5  –   
(D – d)

• Ng
6C(                     )

E) Determinazione della larghezza della cinghia

Le tabelle delle pagine seguenti riportano le potenze trasmissi-
bili dalle cinghie di passo 5, 8, 14, 20 per le varie larghezze
standard, in funzione del numero di denti della puleggia più pic-
cola e della sua velocità di rotazione, considerando che siano in
presa almeno 6 denti della cinghia.
Il numero di denti in presa si determina nel modo seguente:

La scelta della larghezza della cinghia viene fatta partendo da
una delle varie larghezze standard.
Il valore di potenza trasmissibile, individuato in tabella, deve es-
sere moltiplicato per il fattore F, che tiene conto del numero di
denti in presa, come indicato nella tabella seguente:

Il valore di potenza trasmissibile così ottenuto deve essere ul-
teriormente moltiplicato per il fattore di lunghezza C4, per tener
conto della fatica a flessione della cinghia.

N° denti in presa 6 o più 5 4 3 2

Fattore F 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

Cinghie dentate 5 M Cinghie dentate 8 M Cinghie dentate 14 M Cinghie dentate 20 M

Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo
primitivo C4 primitivo C4 primitivo C4 primitivo C4
Lp (mm) Lp (mm) Lp (mm) Lp (mm)

< 441 0,8 < 1640 a 1799 0,8 < 1400 a 3000 0,8 < 2000 a 5000 0,8

da 441 a 500 0,9 da 640 a 1959 0,9 da 1400 a 1777 0,9 da 2001 a 3400 0,95

da 501 a 800 1,0 da 960 a 1279 1,0 da1778 a 2099 0,95 da 3401 a 4200 1,0

da 801 a 1100 1,1 da 1280 a 1799 1,1 da 2100 a 2589 1,0 da 4201 a 5400 1,05

> 1100 1,2 > 1799 1,2 da 2590 a 3499 1,05 > 5400 1,1

> 3499 1,1

Tabella 8 - Fattore di lunghezza C4
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POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 5 mm

Cinghia larga 9 mm

Cinghia larga 15 mm

Numero di denti della
puleggia minore 18 20 22 24 26 28 32 34 36 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 50.93 54.11 57.30 63.66 70.03 76.39 89.13 101.86 114.59 127.32

Numero di denti della
puleggia minore 18 20 22 24 26 28 32 34 36 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 50.93 54.11 57.30 63.66 70.03 76.39 89.13 101.86 114.59 127.32
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Numero di denti della
puleggia minore 18 20 22 24 26 28 32 34 36 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 50.93 54.11 57.30 63.66 70.03 76.39 89.13 101.86 114.59 127.32

POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 5 mm

POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 8 mm

Cinghia larga 25 mm

Cinghia larga 20 mm
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Numero di denti della
puleggia minore 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.04 122.23 142.60 162.97 183.35 203.72

� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.
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POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 8 mm

Cinghia larga 30 mm

Cinghia larga 50 mm

Numero di denti della
puleggia minore 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.04 122.23 142.60 162.97 183.35 203.72
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� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.

Numero di denti della
puleggia minore 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.04 122.23 142.60 162.97 183.35 203.72

� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.
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POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 8 mm

POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 14 mm

Cinghia larga 85 mm
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Numero di denti della
puleggia minore 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80
Diametro primitivo 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.04 122.23 142.60 162.97 183.35 203.72

�� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.

Cinghia larga 40 mm

Numero di denti della
puleggia minore 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
Diametro primitivo 124.78 129.23 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 196.08 213.90 231.73 249.55 267.38 285.21 303.03 320.86 356.51
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�� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.
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POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 14 mm

Cinghia larga 85 mm

Numero di denti della
puleggia minore 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
Diametro primitivo 124.78 129.23 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 196.08 213.90 231.73 249.55 267.38 285.21 303.03 320.86 356.51
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�� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.

Cinghia larga 55 mm

Numero di denti della
puleggia minore 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
Diametro primitivo 124.78 129.23 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 196.08 213.90 231.73 249.55 267.38 285.21 303.03 320.86 356.51
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�� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.
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POTENZA TRASMISSIBILE IN Kw DALLA CINGHIA HPPD PLUS CON PASSO 14 mm

Cinghia larga 170 mm

Numero di denti della
puleggia minore 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
Diametro primitivo 124.78 129.23 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 196.08 213.90 231.73 249.55 267.38 285.21 303.03 320.86 356.51
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�� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.

Cinghia larga 115 mm

Numero di denti della
puleggia minore 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
Diametro primitivo 124.78 129.23 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 196.08 213.90 231.73 249.55 267.38 285.21 303.03 320.86 356.51
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�� In queste condizioni si prevede una riduzione di durata della cinghia.


	Trasmissioni a Cinghia Dentata HI - Performance PD  HPPD PLUS
	Introduzione
	Vantaggi offerti dalle cinghie HPPD PLUS


