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	Giunti SITEX® (0,8Mb)
	Allegato Atex (0,4Mb)
	Manuale d’uso e manutenzione Giunti SITEX® (2Mb)
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	Download CAD Giunti



		

	







	
		
			I giunti SITEX® sono costituiti da due mozzi dentati che impegnano internamente un unico manicotto dentato. I mozzi sono costruiti in acciaio e la dentatura, a profilo e sezione bombati, è ottenuta da macchina utensile. Il manicotto è costruito in resina super Poliammide 6,6 stabilizzata.

I Giunti SITEX® NYLEX® sono interamente realizzati in Poliammide e sono indicati per applicazioni leggere.

I giunti SITEX® FL sono progettati per l’ottimizzazione dei collegamenti tra motori Diesel e pompe idrauliche.


		

	







	
		
			Caratteristiche

	Esente da manutenzione
	Compatto, facile installazione
	Esecuzione FL per applicazioni volano pompa nelle trasmissioni idrostatiche
	Esecuzione NYLEX® con mozzi in Poliammide per applicazioni poco gravose
	Disponibili su richiesta giunti certificati secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE



		

	







	
		
			Esecuzioni in nylon e flangiata


		

	

SITEX® NYLEX®Interamente realizzato in Poliammide

SITEX® FLFlangia in Nylon caricato con fibra di vetro



SITEX® NYLEX®Interamente realizzato in Poliammide
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			Sono disponibili due esecuzioni:

	CV: in 2 parti (1 mozzo e 1 manicotto comprendente l’altro mozzo)
	C: in 3 parti (2 mozzi e 1 manicotto).


Progettato per applicazioni leggere. Disponibili con fori finiti in tolleranza H7, sede per chiavetta e fori di pressione.

Temperature di esercizio: -25 °C / +90 °C


		

	








SITEX® FLFlangia in Nylon caricato con fibra di vetro
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			Giunto a denti SITEX® FL con mozzo in acciaio e flangia in Nylon caricato con fibra di vetro ad alta resistenza meccanica e dimensionalmente stabile al variare della temperatura.

Il giunto a denti SITEX® FL trova un impiego tipico nel collegamento del volano di un motore a combustione interna con i differenti “utilizzi a valle” quali pompe idrauliche, compressori a palette e compressori a pistoni.
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